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I. ,
GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

1

Na temelju ¢lanka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine‘ broj 153/13) a u svezi
¢lanka 100. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i
50/12), Odluke o izradi Detaljnog plana uredenja Brodarica-Gomiljak (“Sluzbeni glasnik Grada Sibenika”,
broj 2/11) te &lanka 32. Statuta Grada Sibenika (“Sluzbeni glasnik Grada Sibenika”, broj 8/10, 5/12 i 2/13),
Gradsko vijeée Grada Sibenika, na 15. sjednici, od 27. sije¢nja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o donoSenju Detaljnog plana uredenja Brodarica-Gomiljak

Clanak 1.
Donosi se Detaljni plan uredenja Brodarica-Gomiljak (u daljnjem tekstu ,,Plan®).

Clanak 2.

Tekstualni i grafi¢ki dio Plana iz ¢lanka 1. nalaze se u elaboratu Detaljni plan uredenja Brodarica-Gomiljak
kojega je izradio URBING d.o.0., Zagreb, slijedeceg sadrzaja:

A — TEKSTUALNI DIO

0. UVOD

I.  ODREDBE ZA PROVODENIJE

1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina

2. Detaljni uvjeti koriStenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina

3. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, ulicnom, komunalnom i elektronickom komunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

4. Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrsina

5. Uvjeti uredenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i gradevina

6. Uvjeti i nacin gradnje

7. Mjere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i gradevina ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§

0. Zastita od prirodnih i drugih nesreca

B — GRAFICKI DIO (mj. 1:1000)

0. POSTOJECE STANJE

. DETALINA NAMJENA POVRSINA

2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETIKA

2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBA

2.5. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNIJA

3.-4. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA I ZASTITE POVRSINA I UVIETI GRADNIJE

C — OBVEZNI PRILOZI

I.  OBRAZLOZENJE PLANA

I.  IZVADAK IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA SIREG PODRUCJA

III. STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJESENJA

IV. POPIS PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POSTOVATI PRI IZRADI PLANA

V. ZAHTJEVIIMISLJENJA

V1. 1ZVJESCE O PRETHODNOJ RASPRAVI

VIL IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

VIIL. SAZETAK PLANA ZA JAVNOST

IX. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOSENJA PLANA

X. DOKUMENTACIJA O OVLASTENJU STRUCNOG IZRADPIVACA PLANA ZA IZRADU
PROSTORNIH PLANOVA
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ODREDBE ZA PROVODENIJE

Clanak 3.

Detaljni plan uredenja donosi se za naselje mjeSovite pretezito stambene namjene Brodarica-Gomiljak
u Gradu Sibeniku. Obuhvat Detaljnog plana uredenja Brodarica-Gomiljak (u nastavku Plan) definiran je
Urbanisti¢ckim planom uredenja naselja Brodarica (u nastavku UPU Brodarica), objavljenim u SluZbenom
glasniku Grada Sibenika broj 8/08 i 08/12.

Granice obuhvata Plana prenesene su na odgovarajuéu topografsko-katastarsku podlogu u mjerilu 1:1000.
Granica obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima.

Ukupna povrsina zone obuhvaéene Planom iznosi 7,76 ha.

1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina
Clanak 4.

UPU Brodarica definirao je osnovnu namjenu naselja Brodarica-Gomiljak kao mjeSovitu-pretezito
stambenu namjenu - M1, koja se ovim Planom strukturira na slijede¢i nacin:

- stambena namjena — obiteljske i viSeobiteljske gradevine S-A
- stambena namjena — viSestambene gradevine TIP1 S-C
- stambena namjena — viSestambene gradevine TIP2 S-D
- poslovna i javna namjena K
- sportsko-rekreacijska namjena uz stanovanje R1-B
- sportsko-rekreacijska namjena u parku R1
- pejsazno i zastitno zelenilo 72
- povrsine infrastrukturnih sustava IS
- trafostanice IS-T

[\

. Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje gradevnih Cestica i gradevina

Clanak 5.
Planom se povrSina obuhvata dijeli na gradevne Cestice. Gradevna Cestica je osnovna prostorna jedinica
kojoj se dodjeljuje jedinstvena namjena, te uvjeti koristenja, uredenja i gradnje.
Gradevne Cestice oznacene su i prikazane na svim kartografskim prikazima, te popisane u Tablici 1.

Tablica 1 - Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, te uvjete uredenja i gradnje

A= povrs.
br g::;';: pon\:;é. obrzaac':u n namjena E (r\‘l]) vrsta gradevine oblik | kig “Z kis
kis i kig
1 A1 1552 | 1000 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,2 30 | 0,8
2 A2 1088 | 1000 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,2 30 | 0,8
3 A3 1092 | 1000 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,2 30 | 0,8
4 A4 972 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 0,9
5 A5 1007 | 1000 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,2 30 | 0,8
6 AB 924 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 0,9
7 A7 937 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 0,9
8 A8 807 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 0,9
9 A9 850 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 09
10 A10 880 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 09
11 A11 1008 | 1000 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,2 30 | 0,8
12 A12 782 700 S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 0,9
13| 3116/13 311 _ S-A zadrzava se (P+1) stambena-postojeca R |zadrzava se (kig=0,3)
14 | 3228/42-1 611 B S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 0,9
15| 3228/42-2 | 809 | 700 m® S-A P+1K+Pk 9,0 stambena N 0,3 30 | 0,9
16 C1 1100 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 1,1
17 C2 1068 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 1,1
18 C3 1268 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 1,1
19 C4 986 -A S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 1,1
20 C5 840 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 1,1
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21 C6 810 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 | 1,1
22 C7 933 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 | 1.1
23 C8 1076 S-C P+2K 10,5 stambena N 0,3 30 | 11
24 D1-A 2814 S-D *P+2K 10,5 stambena N 0,4 30 1,6
25 D1-B 1743 S-D *P+2K 10,5 stambena N 0,4 30 | 1,6
26 D2 3727 -A S-D *P+2K 10,5 stambena N 0,4 30 | 16
27 D3-A 4299 - S-D *P+2K 10,5 stambena N 0,4 30 | 1,6
28 D3-B 4881 S-D *P+2K 10,5 stambena N 0,4 30 | 1,6
29 D4 6982 S-D *P+2K 10,5 stambena N 0,4 30 | 1,6
30 E1 2880 -A K *P+2K+toranj | 11,0 + |javna i poslovna, trafostanica| N 0,4 30 1,2
31 E2 2296 K *P+2K 11,0 javna i poslovna N 0,4 30 1,2
32 B1 1042 - R1-B P - bazen, sport, djeca, ugost. N 50m” | - |50m2
33 B2 621 - R1-B P - bazen, sport, djeca, ugost. N 50m° | - [50m2
34 B3 1848 - R1-B P - bazen, sport, djeca, ugost. N 50 m? - |50 m2
35 B4 1152 - R1-B P - bazen, sport, djeca, ugost. N 50 m? - |50 m2
sport, ugostiteljstvo, laguna 2
36 R1 2549 ) R1 ) ) oborinskih voda, vodoskok N | 50m - |90m2
37 Z-A 3697 - Z2 - - (zelenilo) N - - -
38 Z-B 644 - Z2 - - (zelenilo) N - - -
39 IS 929 - IS P - bunar, prociséivac, crpke N - 50 -
40 | SABIRNA 1| 2757 - IS - - gradska ulica — faza 1 N - - -
41 | SABIRNA 2 | 1607 - IS - - gradska ulica — faza 2 N - - -
42 PUT 170 - 1S - - kolno-pjeSacka povrsina N - - -
43 | UL.,1A" 597 - IS - - stambena ulica N - - -
44 | UL.,1B* 957 - IS - - stambena ulica N - - -
45 uL. 2" 2085 - IS - - stambena ulica N - - -
46 uL. 3" 545 - IS - - stambena ulica N - - -
uL. 4“ .
47 (A+B) 4835 - IS - - stambena ulica N - - -
48 | skale donje | 47 - IS - - pjeSacki put N - - -
49 |skale gornje | 99 - IS - - pjeSacki put N - - -
50 TS-2 40 40 IS-T P - trafostanica N 0,5 - 0,5
51 TS-3 59 50 IS-T P - trafostanica N 0,5 - 0,5
E - najve¢a dopusteni broj nadzemnih etaza (P — prizemlje, 1,2K — broj katova, Pk — stambeno potkrovlje),
uz mogucu izgradnju jedne odnosno *dvije podzemne etaze (podruma i/ili suterena),
V- najveca dopustena visina gradevine,
oblik — oblik koriStenja prostora (R rekonstrukcija, N nova gradnja),
kig — najveci dopusteni koeficijent izgradenosti Cestice, kis — najveci dopusteni koeficijent iskoritenosti Cestice,
z— najmanja dopustena povrsina prirodnog terena na Cestici.
Tablica 2 — iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina, te gustocu izgradenosti
Povrsina Udio u-
Namjena ukupnoj Za (mz) ZA (mz) Gig Kis
(ha) < o
povrsini (%)
S-A 1,36 17,38% 2,957 9,839 0,22 0,66
S-C 0,81 10,41% 2,424 8.889 0,30 1,10
S-D 2,44 31,50% 9,778 39.114 0,40 1,60
K 0,52 6,67% 2.070 8.282 0,40 1,60
R1-B 0,47 6,01% 200 200 0,04 0,04
R1 0,25 3,28% 50 50 0,02 0,02
Z2 0,43 5,59% - - - -
IS 1,47 18,85% - - - -
IS-T 0,01 0,13% 50 50 0,51 0,51
UKUPNO 7,76 100,00% 17,530 66,423 0,23 0,84
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X a — suma maksimalnih izgradenosti gradevnih Cestica,

Y. A — suma maksimalnih iskoristenosti gradevnih Cestica (nadzemno i podzemno),
Gig — gustoca izgradenosti — odnos zbroja pojedinac¢nih kig i zbroja gradevnih Cestica
Kis — odnos zbroja pojedinacnih kis i zbroja gradevnih Cestica

2.1. VeliCina i oblik gradevnih Cestica

Clanak 6.

Granica obuhvata, razgranicenje i iskazane povrSine Cestica u skladu su s toc¢noséu koja proizlazi iz
mjerila 1:1000, te imaju orijentacijski karakter. Kod prijenosa granica na podloge u ve¢im mjerilima utvrdit
¢e se granica u odgovaraju¢em mjerilu podloge u postupku parcelacije. U slu¢aju dvojbe ili nuznih korekcija
zbog fizickog ili imovinskopravnog stanja na terenu, u razgrani¢avanju prostora granice se odreduju u korist
zastite povrsina u zajednickom odnosno javnom koristenju (povrsine zelenila Z2), te ne smiju i¢i na njihovu
Stetu.

Na podrucju ulaznog trga razgranicenje gradevne cestice UL. ,,1A” sa gradevnim Cesticama El i D2
moze se prilagoditi parternom rjeSenju trga.

Moguce su korekcije razgranicenja gradevnih Cestica viSestambenih gradevina namjene S-D i
»pripadajucih® ¢estica namjene R1-B s tim da se potonje ne smiju smanjiti za vise od 10%.

Moguca je korekcija razgranicenja i veli¢ine gradevnih Cestica 3228/42-1 i 3228/42-2 , uz pridrzavanje
slijede¢ih uvjeta:

- minimalna veli¢ina Cestice = 500 m2,

- osiguran pristup obje Cestice na prometnu povrsinu ,,PUT*.

Cestica Z-B §irine 3 m se ne moze formirati na postojecoj k.¢. 3228/42, odnosno na $tetu planiranih
gradevnih Cestica 3228/42-1 1 3228/42-2.

Cestice E1 i E2 mogu se spojiti u jednu &esticu.
2.2. Namjena gradevina

Clanak 7.
Povrsine infrastrukturnih sustava (IS), (IS-T)

PovrSine infrastrukturnih sustava (IS) namijenjene su smjeStanju linijskih i povrsinskih gradevina
prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukture. Zasebno su oznacene povrSine za smjestaj
trafostanica (IS-T).

Stambena namjena (S-A), (S-C), (S-D)

Na Cesticama stambene namjene planira se gradnja stambenih gradevina, i to:

«  STAMBENA NAMIJENA — TIP A: obiteljske gradevine do 3 stambene jedinice,

« STAMBENA NAMIJENA — TIP C: visestambene gradevine do 7 stambenih jedinica,

«  STAMBENA NAMIJENA — TIP D: viSestambene gradevine > 7 stambenih jedinica,

te pratece gradevine na Cestici (otvoreni i zatvoreni bazeni, garaze, nadstresnice, pergole, podzidi itd.).

Ne planiraju se poslovni sadrzaji, osim djelatnosti iznajmljivanja, opsluzivanja i odrZzavanja stambenih
jedinica. Stambene jedinice moraju biti potpuno funkcionalno nezavisne (zasebni prikljucci, etazno
vlasnistvo).

Poslovna i javna namjena (K)

Na Cesticama poslovne i javne namjene planira se izgradnja centralnih sadrzaja: ugostiteljstvo, manje
trgovine (ukljucujuéi i prodavaonicu robe dnevne potros$nje najve¢e GBP 600 m2), turisticki uredi, poste,
banke, vjerski, sportski, pedagoski i zdravstveni sadrzaji (djecje radionice i igraonica, fitness, wellness sa
bazenom, ambulanta, i sl.), i ostale namjene koje dopunjuju stanovanje ali ga ne ometaju (osobne usluge, uredi,



Stranica 6 - Broj 2 SLUZBENI GLASNIK GRADA SIBENIKA  28. sije¢nja 2015.

servisi itd.), te smjestaj uredaja i osoblja za upravljanje zajedniCkom infrastrukturom naselja, ukljucujuéi i
trafostanicu u prizemnoj ili podzemnoj etazi.

Javna garaza koja sluzi i kao dvonamjensko skloniste planira se u podzemnom dijelu gradevine.
Sportsko-rekreacijska namjena (R1-B) i (R1)

Na Cesticama sportsko-rekreacijske namjene planirana je gradnja infrastrukture za sport i rekreaciju, i
to:

*  SPORTSKO-REKREACIISKA NAMIJENA uz stanovanje (R1-B): zajednicki bazeni, manje
ugostiteljske, sportske ili gradevine za djecu natkrivene povrsine do 50 m2,

*  SPORTSKO-REKREACIJISKA NAMIJENA u parku (R1): uredenje parka, sportski tereni, manje
ugostiteljske, sportske ili gradevine za djecu natkrivene povrsine do 50 m2, Standovi i jezerce — laguna
sustava za navodnjavanje sa vodoskokom .

Otvorena igralista i bazeni mogu se sezonski natkriti.
2.3. Smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici

Clanak 8.
Nacin gradnje
Sve gradevine unutar obuhvata Plana su slobodnostojece, osim gradevina javne i poslovne namjene na
gradevnim Cesticama El i E2 koje moraju Ciniti jedinstvenu arhitektonsku cjelinu izgradenu na poluugradeni
nacin (ali ne moraju se graditi istodobno).

Stambena gradevina na jednoj Cestici moze imati viSe ulaza i biti formirana kroz vise medusobno
povezanih gradevinskih volumena.

Gradivi dio Cestice (udaljenost od granice Cestice)

Na kartografskom prikazu 3.-4. ,,Uvjeti koriStenja uredenja i zastite povrSina i uvjeti gradnje* prikazani
su gradivi dijelovi ¢estica unutar kojih se smjeStaju nadzemni dijelovi osnovnih gradevina stambene i
poslovne namjene, nadzemnih dijelova pumpa, proc¢is¢ivaca i sl.

Osnova za definiranje granice gradivih dijelova Cestica je udaljenost od granice Cestice, i to:

- od regulacijskog pravca: 5 m, uz dodatni uvjet h/2,

- od ruba susjedne gradevne Cestice ili zajednicke zelene povrsine: 3 m, uz dodatni uvjet h/2 koji nije
obvezan na ¢esticama viSestambenih gradevina uz granicu prema Cesticama R1-B.

Potpuno ukopani dijelovi gradevina (garaZe, bazenska tehnika i sl.), te sportski tereni i pergole, mogu se
graditi do granice Cestice. Skoljke otvorenih bazena na Cesticama stambene namjene moraju biti udaljene od
granice Cestice min. 1 m, a zatvorenih bazena unutar gradivog dijela Cestice.

Nacelno sudozvoljena minimalna odstupanja od zacrtanih povrsina (uslu¢ajevimanaknadno ustanovljenih
geoloskih ili ogranienja druge vrste) uz potrebno pridrzavanje planski zadanih ogranic¢enja (izgradenosti i
osnovne dispozicije na Cestici).

Gradivi dio Cestice zateCene gradevine (3116/13) odreduje se prema obodu gradevine evidentirane na
geodetskoj podlozi.

Ne propisuje se obvezni gradevinski pravac.
2.4. Veli¢ina i povrsina gradevina

Clanak 9.
Tip stambenih gradevina

Stambene gradevine u obuhvatu plana su jednoobiteljske (do 2 stana), viSeobiteljske (do 3 stana) i
viSestambene (5 i viSe stanova).
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Kig, kis i visina gradevina

Dozvoljeni koeficijenti kig i kis iskazani su u Tablici 1. U obrac¢un kig se ne uraCunavaju otvoreni bazeni
i ozelenjene terase podzemnih etaza, ako je sloj zemlje iznad stropne konstrukcije min. 70 cm. Maksimalna
povrsina za obracun kig i kis za obiteljske i viSeobiteljske gradevine (S-A) iznosi:

- povrsina Cestice, za Cestice manje od 700 m2,

- 700 m2, za Cestice povrsine 700-1000 m2 i

- 1000 m2, ako Cestice imaju vise od 1000 m2,.uz dodatno ogranicenje kig i kis.

Dozvoljene katnosti i visine gradevina iskazane su u Tablici 1. [znimno visina moze biti i veca ako se u
nju ura¢unava suteren na kosom terenu, ali ne ve¢a od 12 m za viSestambene i javne/poslovne gradevine i 9
m za obiteljske gradevine. Visina se ne moze mjeriti na poziciji samog ulaza u etazu ako je ostali dio etaze
ukopan, te na slicnim ekstremnim pozicijama, ve¢ iskljucivo na najnizem dijelu karakteristicno uredenog
terena uz procelje gradevine.

Na cestici El dozvoljava se i jedan arhitektonsko-urbanisticki naglasak (toranj, zvonik, vidikovac,
vodosprema), dvostruke visine u odnosu na glavni volumen zgrade.

Dozvoljava se izgradnja maksimalno 1 podzemne etaze (podruma ili suterena) na Cesticama namjene
S-A 1 S-C, maksimalno 2 podzemne etaze na Cesticama namjene S-D i E.

2.5. Oblikovanje gradevina

Clanak 10.
Preporuca se suvremeno oblikovanje gradevina i infrastrukture, uz pozeljan kreativan odnos prema
arhitektonskoj tradiciji prostora, te uskladenje oblikovanja naselja kao cjeline.

Ako se krovovi izvode kao kosi, nagib treba iznositi 22-30 stupnjeva, a streha moze biti najvise 25 cm.
Ako se otvori potkrovlja izvode kao vertikalni s krovnim kucicama, mogu zauzeti do 30% pripadajuce
duljine procelja (krova). Krovista nije moguce pokrivati limom, Sindrom i sli¢cnim, podneblju neprimjerenim
materijalima.

Gradevine koje se izgraduju na poluotvoreni nacin moraju s gradevinom na koji su prislonjeni €initi
arhitektonsku cjelinu.

Klimatizacijski uredaji i druge vrste uredaje (satelitske antene, itd.) moraju biti tako postavljeni da ih nije
moguce vidjeti, pogotovo sa javnih i zajednic¢kih povrsina i susjednih Cestica.

Paleta boja na proceljima treba se bazirati na bijeloj i/ili zemljanim tonovima. Nisu dozvoljene intenzivne
boje.

2.6. Uredenje gradevnih Cestica

Clanak 11.
Tehnicki elementi uredenja gradevne Cestice su:
e  pristup s prometne povrsine,
»  prikljucak na telekomunikacijsku i komunalnu infrastrukturu, uklj. dispoziciju oborinskih voda,
* te osiguranje potrebnog broja parkirali$nih mjesta.

Svi tehnicki elementi uredenja gradevne Cestice osim prikljucka na telekomunikacijsku infrastrukturu
i sustav plinoopskrbe obavezni su, a opisani su u poglavlju 3. ,,Nadin opremanja zemljiS§ta prometnom,
uli¢énom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrezom* ovih Odredbi.

Arhitektonski elementi uredenja gradevne Cestice su:

*  hortikulturno/parterno uredenje,

*  rasvjeta,

» uredenje i uvjeti postavljanja ograda, potpornih zidova i elemenata za sprjeavanje arhitektonskih
barijera,
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Hortikulturno uredenje preporuca se planirati uklapanjem postojeceg biljnog fonda i suhozidnih struktura
uz nadogradnju autohtonim i udomacenim biljnim vrstama, te navodnjavanim travnjacima. U Tablici 1
iskazana je minimalna povrSina prirodnog terena na Cestici, u koju se mogu uvrstiti i ozelenjene terase iz
¢l 9.

Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava izgled naselja,
te da se onemoguci otjecanje vode na $tetu susjednog zemljista, odnosno susjednih gradevina.

Rasvjeta na Cesticama mora biti zasjenjena ili potpuno zasjenjena u skladu s najboljom suvremenom
praksom, radi izbjegavanja svjetlosnog onecisc¢enja.

Gradevne Cestice ne moraju se ogradivati. Za izvedbu ograda i potpornih zidova preporucuje se izvedba
debelih (0,8 - 2 m) zidova i gomila — izradenih od lokalnog nepravilnog lomljenog kamena razli¢itih veli¢ina,
u tehnici suhozida ili na nacin da se vezivni materijal ne vidi. U ovakve strukture pozeljno je ugradivati
opremu poput klupa, priklju¢nih ormarica za instalacije, rasvjetnih tijela, mjesta za kante za otpad i sl.

Uli¢na ograda podize se iza regulacijske linije u odnosu na prometnu povrsinu. Ukupna visina ograda
prema ulici moze biti do 1,50 m, a na medi prema susjednim cesticama do 2,0 m mjereno od konacno
uredenog terena, a puno podnozje ne moze biti vise od 100 cm. Iznimno, ograde mogu biti i vise kada je
to nuzno radi zaStite gradevine ili nacina njezina koristenja, poput ograda/mreza oko sportskih terena,
zidova oko intimnih prostora za wellness i sl. Visina potpornog dijela ogradnog zida ili konstruktivnog zida
poluukopane garaze ne uracunava se u visinu ogradnog zida, sa preporukom da se ovakvi zidovi urede u
vidu ozelenjenih kaskada visine do 1,5 m.

2..7. Rekonstrukcija postojece gradevine

Clanak 12.
Rekonstrukcija gradevine na Cestici 3116/13 radi se iskljucivo u postoje¢im gabaritima.

3. Nacin opremanja zemljiSta prometnom, uli¢cnom, komunalnom 1 elektronickom komunikacijskom
infrastrukturnom mrezom

Clanak 13.
Svaka Cestica prikljucuje se na uli¢nu mrezu, te na sustav elektroni¢kih komunikacija, elektroopskrbe,
plinoopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje, sukladno ovom Planu i uvjetima nadleznih tijela.

Osnovne trase komunalne i elektronicke komunikacijske infrastrukture planiraju se u prometnim
povrSinama, a prikazane su na kartografskim prikazima 2.1.-2.3. ,Infrastrukturni sustavi“. Mjesto
prikljucenja Cestica na osnovnu prometnu infrastrukturu prikazan je na kartografskom prikazu 4. ,,Uvjeti
gradnje‘.

Ukoliko se kroz projektnu dokumentaciju iznade racionalnije i pogodnije rjeSenje mreze moguca su
i odstupanja od postavki iz ovog stavka. Promjene ne mogu biti takve da narusavaju opcu koncepciju
predvidenu ovim DPU-om, osim u slu¢aju uvodenja suvremenih ,,zelenih“ tehnologija racionalnog i odrzivog
gospodarenja vodom, energijom i otpadom, te u sluc¢aju uskladenja sa projektima i planovima Sireg obuhvata
(odnosi se na infrastrukturu u ulici Gomnjanik te planiranoj sabirnoj ulici). Naznac¢ena mjesta prikljucenja
predstavljaju nacéelne pozicije prikljucaka, odnosno odreduju na kojoj se regulacijskoj liniji gradevina
prikljucuje. Moguca su odredena odstupanja u cilju ostvarivanja §to funkcionalnijeg tehnickog rjesenja.

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije 1 opremanja cestovne i ulicne mreze

Clanak 14.
Sustav prometa u naselju prikazan je na kartografskom prikazu 2.1. ,,Infrastrukturni sustavi — Promet®.

Sve visinske kote prikazane na grafickim prikazima prometnica i u tekstualnom dijelu Plana su
orijentacijske (vezane na topografiju), a to¢ne visinske kote odredit ¢e se idejnim projektom u fazi ishodenja
akata za gradnju.

Moguca je fazna izgradnja prometnica u smislu naknadnog dovrsetka dijelova prometnica, kolnickih
konstrukcija, odnosno izgradnje instalacija.
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3.1.1. Sabirne ulice (javne prometne povrsine)

Clanak 15.
Promet iz dijela naselja Brodarica-Gomiljak prikljucuje se na planiranu sabirnu ulicu koja spaja ulice
Gomnjanik (bivsa LC 65063) i Sibensku (D-8). Oznaka poprecnog profila A-A. Planirane su dvije faze
izgradnje sabirne ulice.

Izravno na sabirnu ulicu mogu se prikljuciti gradevne Cestice 3116/13 (izgradena), D3-B (opcija), IS,
El, E2 (moze i posredno preko Cestice E1) i D4, te gradevne Cestice 3228/42-1 1 3228/42-2 putem planirane
kolno-pjesacke povrsine ,,PUT”.

3.1.2. Stambene ulice i1 druge prometne povrsine

Clanak 16.
Prometnice unutar naselja Brodarica-Gomiljak su internog znacaja za korisnike naselja, njihove
goste, vozila opskrbe i interventna vozila. Poprecni profili prikazani su na kartografskom prikazu 2.1.
,Infrastrukturni sustavi — Promet®.

Ulica ,,1A* — stambena ulica, prikljucak naselja na sabirnu ulicu i prometni sustav Grada. Duzine cca
65 m, oznaka poprecnog profila B-B, sa moguc¢nos¢u modifikacija u zoni ulaznog trga pod uvjetom da u
granicama Cestice ulice ostanu najmanje po jedan prometni trak za svaki smjer i jedna pjeSacka staza min.
Sirine 1,5 m.

Ulica ,,1B*“ — stambena ulica, nastavak ulice ,,l A“. Duljine cca 101 m, oznaka poprec¢nog profila B-B.
Ulica ,,2* — stambena ulica, s okretiStem na kraju. Duljine cca 192 m, oznaka poprecnog profila B-B.
Ulica ,,3 — stambena ulica, duljine cca 57 m, oznaka poprecnog profila B-B.

Ulica ,,4A" — stambena ulica, jednosmjerna. Duljine cca 355 m, oznake popre¢nog profila C-C.

Ulica ,,4B*“ — , slijepa“ stambena ulica, Duljine cca 99 m, oznake popre¢nog profila B-B.

Kolno-pjesacke povrsina ,,put”, duljine cca 35 m, minimalne §irine 3,5 m, za pristup na Cestice 3228/42-1
13228/42-2.

Stubista: ,,donje skale” i ,,gornje skale”, Sirine Cestice 2 odn. 3 m, minimalne Sirine stuba 1,5 m.

Sve stambene ulice i njihovi dijelovi mogu se odvajati za ekskluzivno koristenje podiznim stupi¢ima ili
rampama, posebice Ulice ,,4A%, ,,4B” i krajnji dio Ulice ,,1B”. Zelene povrSine unutar ¢estica prometnica
mogu se alternativno namijeniti za parkiranje vozila.

3.1.3. Konstrukcija kolnika i odvodnja oborinskih voda

Clanak 17.

Kolni¢ke povrsine navedenih ulica predvidene su za promet motornih vozila. Kolnicka konstrukcija za
prometnice planiranaje s asfaltnim zastorom, odnosno za stambene ulice i kamenim ili betonskim elementima,
stabiliziranom vodopropusnom zastoru tipa ,,stabilizer ili u makadamskom zastoru s uredenjem povrsine
dobro uvaljanim sitno granuliranim kamenim drobljenim materijalom.

PjeSacke povrsine uz prometnice planirane su u asfaltnom zastoru, betonskom ili kamenom oplo¢niku,
stabiliziranom vodopropusnom zastoru tipa ,,stabilizer ili makadamskom zastoru. Stubista su planirana u
kamenoj odnosno betonskoj zavrsnoj obradi.

S kolnickih i pjesackih povrSina prometnica oborinske vode se pomocu poprecnih i uzduznih padova
prikupljaju u vodolovna grla (slivnici) i ispustaju u sustav oborinske kanalizacije. Za Ulicu ,,4“ dozvoljeni je
1 alternativno rjeSenje ispustanja oborinskih voda kroz propusnu kolni¢ku konstrukeiju u teren.
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3.1.4. Povrsine za javni prijevoz

Clanak 18.
U obuhvatu Plana ne planiraju se autobusna stajalista, ali se na sabirnoj ulici mogu izvoditi ugibalista za
zadrzavanje osobnih vozila.

3.1.5. Pristup na gradevne Cestice, parkiraliSta i javna parkiraliSta

Clanak 19.

Sve gradevne Cestice moraju imati kolni pristup minimalne Sirine 3,0 metra. Na gradevnu Cesticu E2
mogu¢ je kolni pristup kroz garazu preko Cestice E1 (zajednicki ulaz). U tom slucaju se ne mora graditi
zaseban ulaz na Cesticu E2 ako jedan ulaz zadovoljava odredbe posebnih propisa.

Parkiranje vozila planira se na parkiraliSnim/garaznim mjestima (PGM), u pravilu na vlastitoj gradevnoj
Cestici. Planirano je formiranje parkiraliSnih mjesta izravno na uli¢noj fronti ¢estice, odmah iza regulacijskog
pravca.

Potreban broj PGM odreduje se sukladno namjeni gradevine/prostora kako slijedi:

- stambena namjena — Cestice tip A 2 PM /1 stambenoj jedinici,

- stambena namjena — Cestice tip Ci D 1-1,5 PM / 1 stambenoj jedinici,

- ugostiteljstvo > 100 m2 neto 1 PM /25 m2 neto,

- ugostiteljstvo < 100 m2 neto 1 PM / 10 m2 neto,

- trgovina 1 PM / 30 m2 neto, min. 2 ukupno,
- tur. uredi, poSte, banke i sl. 1 PM /25 m2 neto, min. 2 ukupno,
- sportski, pedagoski, zdravstveni i vjerski sadrzaji 1 PM / 50 m2 neto, min. 2 ukupno,
- uredi, osobne usluge, servisi 1 PM / 50 m2 neto, min. 1 ukupno.

Na Cesticama javne i poslovne namjene najmanje 5% od ukupnog broja PGM mora biti za osobe smanjene
pokretljivosti, a dodatno se odreduje obaveza osiguranja javnog parkinga za posjetitelje susjednih Cestica
stambene namjene, i to:

- nacCestici El: 5 mjesta + 3 mjesta za osobe smanjene pokretljivosti,

- nacCestici E2: 2 mjesta + 2 mjesta za osobe smanjene pokretljivosti.

Javna PGM su za okomito i koso parkiranje dimenzija 2,50 x 5,00m, za osobe smanjene pokretljivosti
3,70 x 5,00 m. Dva parkirna mjesta iste stambene jedinice moguce je rjesavati jedno iza drugoga, odnosno
jedno iznad drugoga hidrauli¢nim parking rampama.

3.1.6. Biciklisti¢ke staze

Clanak 20.
Biciklisticki promet ¢e se odvijati uz rub kolnika po svim planiranim prometnicama obzirom da su
namijenjene za mjeSoviti promet.

3.1.7. Pjesacke povrsine

Clanak 21.
Pjesacke povrSine su sastavni dio prometnih povrSina i povrSina pejsazno-zastitnog zelenila. Na
kartografskom prikazu 2.1. ,Infrastrukturni sustavi — Promet™ prikazane su pjesacke povrsine u sustavu
prometnih povrsina.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja elektronicke komunikacijske mreze

Clanak 22.

Elektronicka komunikacijska (EK) mreza prikazana je na kartografskom prikazu 2.2. , Infrastrukturni
sustavi — Elektronicke komunikacije*. EK mreza na podru¢ju obuhvata izvodi se kroz distribucijsku
elektronicku komunikacijsku kanalizaciju (EKK). EKK graditi u trasama prometnica, izvan kolnika, s
potrebnim brojem cijevi vode¢i raCuna o svim operaterima, o novim uslugama i o potrebi za rezervnim
cijevima za odrZavanje i potrebnim brojem Sahtova potrebnih dimenzija.

Postavljanje samostoje¢ih ormara EK mreze moguce je na prometnim i zelenim povrSinama, kao i na
zemljistu gradevinskih Cestica, uz obavezno funkcionalno i estetsko uklapanje u okolni ambijent.
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Gradevine se opremaju EK instalacijom koja izvedbom, tipu i kapacitetom odgovara njezinoj namjeni i
potrebi korisnika, posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela.

U slucaju potrebe moguce je komutaciju decentralizirati u naselju shodno korisnickim cjelinama takvim
uredajima koji svojim gabaritima predstavljaju urbanu opremu.
Ne planiraju se gradevine i oprema antenskih sustava pokretnih elektronickih komunikacijskih mreza.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreze i vodova unutar
prometnih i drugih javnih i zajednickih povrsina

3.3.1. Elektroopskrba

Clanak 23.
Sustav elektroopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. , Infrastrukturni sustavi — Energetika®.
Planira se srednjenaponska i niskonaponska kablovska mreza u kabelskoj kanalizaciji prstenasto planirana
po cijelom podrucju obuhvata u trasama prometnica izvan kolnika.

Na podrucju obuhvata DPU-a planirana je izgradnja tri nove 10(20)/0,4 kV trafostanice, od kojih TS 1 u
podzemnoj ili prizemnoj etazi gradevine na Cestici El, a ostale kao slobodnostojece sa obavezom uskladenja
njihovog oblikovanja sa arhitekturom naselja.

Planirane gradevine prikljucuju se na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu podzemnim kablom.
Planom se ostavlja moguénost prikljuc¢enja Cestica javnih i poslovnih sadrzaja posebnim kabelom direktno
iz trafostanice.

Detaljni uvjeti prikljucka na elektroenergetsku mrezu izdaje operator distribucijskog sustava u postupku
izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti u postupku ishodenja akata za gradenje.

Javnu rasvjetu prometnica treba postaviti u skladu s predlozenim rjeSenjem ovoga Plana, uz moguca
odstupanja u pogledu rasporeda rasvjetnih tijela i strane ulice na koju se postavljaju. [zgradnju javne rasvjete
prometnica, parkiraliSta i pjeSackih staza uskladiti s odlukama Grada i distributera te u skladu s tim izraditi
projektnu dokumentaciju. Rasvjetna tijela moraju radi zastite od svjetlosnog onecis¢enja biti zasjenjena ili
potpuno zasjenjena, odnosno u skladu s odlukama Grada i distributera.

Moguca su prijelazna rjeSenja sukladno prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti.
3.3.2. Plinoopskrba

Clanak 24.
Sustav plinoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. ,,Infrastrukturni sustavi — Energetika®.
Unutar zone naselja predvida se srednjetlacni plinovod radnog tlaka od 1-4 bar. Svi potencijalni korisnici
plina u naselju prikljucivat ¢e se na sustav plinoopskrbe s radnim tlakom od 1-4 bar.

Za svaku gradevinu ili grupu gradevina priklju¢ak na plinoopskrbu bio bi preko tipskih zidnih ili
samostoje¢ih mjerno regulacionih stanica za mjerenje i regulaciju izlaznog radnog tlaka prirodnog plina na
max 100 mbar, odnosno uvjete tlaka za NT plinovod.

Kod izvodenja ukopanog plinovoda treba voditi racuna o udaljenosti od ostalih komunalnih instalacija i
objekata, prema posebnim uvjetima gradenja iz domene plinoopskrbe.

Svaka gradevina moze imati samo jedan plinski prikljucak. Prikljucak zapocinje spojem na ST plinovod, a
zavrSava kapom na kraju prikljucka, ¢ime se omogucuje nastavak izvedbe ku¢nog prikljucka bez naknadnih
zahvata na plinovodu. Duzina prikljucka je do 1,0 m unutar zemljista kupca - korisnika.

3.3.3. Obnovljivi izvori energije

Clanak 25.
Preporuca se koristenje energije iz obnovljivih izvora (sunceva, geotermalna-toplinske pumpe) ali strogo
na nacin da se instalacijama i uredajima ne narusi slika naselja. Postavljanje fotonaponskih elemenata i
toplinskih kolektora ograniceno je na krovne plohe i krovne prihvate. Kada se postavljaju na kosim krovovima
moraju biti smjesteni u ravnini krovne plohe.
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3.3.4. Vodoopskrba

Clanak 26.

Sustav vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2.4. ,Infrastrukturni sustavi —
Vodoopskrba“,

Voda se predvida za slijede¢e namjene:

- sanitarna voda za korisnike,

- voda za zastitu od pozara (hidrantska mreza),

- voda za potrebe bazena,

- voda za navodnjavanje zelenih povr$ina,

- voda za pranje prometnica.

Mogudi izvori vode na podrucju obuhvata:

- gradska vodoopskrbna mreza,

- bunar,

- akumulirana kisnica,

- prociscena i siva voda.

Kao odrzivo rjeSenje za navodnjavanje travnatih povrS§ina i druge namjene moguée je pohranjivanje
prikupljenih oborinskih voda i vode iz bunara u laguni na Cestici R1 ili u podzemnim ili nadzemnim
spremnicima.

Na podrucju zahvata postoji vodoopskrbni cjevovod koji se ne koristi i kojega se uklanja. Na kartografskim
prikazima prikazano je nacelno urbanisticko rjeSenje mjesovitog koristenja vode iz gradske vodoopskrbne
mreze te iz alternativnih izvora, a kona¢no rjesenje e se izvesti sukladno raspolozivim koli¢inama i kvaliteti
vode, te odredbama posebnih propisa i uvjetima nadleznih tijela iz podrucja vodnog gospodarstva i zdravstva.
Vodoopskrbni cjevovodi vodit ¢e se po prometnim povrSinama: u zelenim povrSinama, pjesackim stazama
ili u trupu kolnika, a vodoopskrbna mreza planirana je prstenasto.

Uvjete prikljucenja gradevina odreduje nadlezno tijelo. Vodomjerno okno locirati na nacin da je
dostupno.

3.3.5. Odvodnja

Clanak 27.

Sustav odvodnje planiran je kao razdjelni i prikazan na kartografskom prikazu 2.5. ,Infrastrukturni
sustavi— Odvodnja“. Cjevovodi oborinske i sanitarno-fekalne odvodnje vodit ¢e se po prometnim povrSinama
u trupu kolnika, na trasama i lomovima trasa planiraju se reviziona okna, a na dijelovima trasa po potrebi i
precrpne stanice.

Oborinska odvodnja gradevinskih Cestica
Prihvat i dispozicija oborinske vode s gradevinskih Cestica rjeSava unutar istih.

Oborinske vode sa nezagadenih krovnih povr§ina moguce je sakupljati u cisterne za vlastite potrebe,
ispustati po povrsini Cestice ili u podzemlje odgovaraju¢im upojnim sustavom.

Uvjetno Ciste oborinske vode s parkiralisnih povrSina unutar gradevinskih Cestica upustaju se, nakon
spoja na taloznik ili nakon predtretmana u kojem ¢e se zadrzati otpad od naftnih derivata, rasprseno u okolno
tlo putem drenaznih kanala, upojnih bunara ili na neki drugi na¢in. Drenazne vode sa zelenih parkiralista
nije potrebno posebno prikupljati i tretirati.

Polozaj i dubina gradevine za prihvat oborinskih voda ne smije ugrozavati stabilnost susjednih gradevina,
odnosno njihov smjestaj na gradevnoj Cestici mora biti odreden na nacin da ne remeti kvalitetu stanovanja
susjeda.

Oborinska odvodnja prometnih povrSina

Oborinske vode sa nepropusnih povrsina prometnica i manipulativnih povrsina prikupljaju se u sustav
oborinske odvodnje.
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Kanalizirane oborinske vode upustaju se u sustav javne odvodnje Grada, a do izgradnje sustava
upustaju se u podzemlje putem upojnica, odnosno pohranjuju se u lagunu/spremnik vode se upojnicom kao
sigurnosnim preljevom.

Prije upustanja u upojnice, odnosno u lagunu, oborinske vode potrebno je tretirati prema vazeéim
propisima, lokalnim odlukama te vodopravnim uvjetima. Drenazne vode sa zelenih parkiralista nije potrebno
posebno prikupljati i tretirati.

Upojnice se mogu locirati u svim zelenim povrSinama, zelenim pojasevima uz prometnice, te na Cestici
IS. Upojni sustavi mogu biti razliitog tipa, na primjer upojni bunari klasi¢ne izvedbe i/ili upojna polja
infiltracijskog sustava kOJl se sastoji od tipskih blokova ili drenaznih cijevi, a sve prema kvalitetnim 1
racionalnim tehnickim rjesenjima u odnosu na veli¢inu sliva , koli¢inu oborinskih voda te upojnu mo¢ tla.

Odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda

Sanitarno-fekalne otpadne vode prikupljat ¢e se razdjelnim sustavom kanala od vodonepropusnih
cijevi odgovarajucih profila, ovisno o hidraulickom proracunu i tehnickom rjeSenju (gravitacijski sustav,
vakuumski sustav itd.).

Kanalizirane sanitarno-fekalne vode upustaju se u sustav javne odvodnje Grada, a do izgradnje sustava
tretiraju se na lokalnom procisc¢ivacu do propisanog stupnja proc¢iséavanja, te upustaju se u podzemlje putem
upojnica, odnosno koriste u internoj vodoopskrbi sukladno posebnom propisu.

Ukupni kapacitet sustava planira se na 1800 ES, odnosno na planirani broj korisnika, s mogu¢noscu da
se procis¢iva¢ dimenzionira u viSe modula kako bi se omogucila fazna izgradnja i rad sustava.

Otpadne sanitarno-fekalne vode sa gradevinskih ¢estica moraju se prije upustanja usustav Javne odvodnje
tretirati na odgovarajuci nacin do postizanja granic¢nih vrijednosti prema vaze¢im propisima i odlukama, te
vodopravnim uvjetima.

4. Uvjeti uredenja i opreme zelenih povrSina

Clanak 28.
Zelene povrsine u obuhvatu Plana treba uredivati u skladu s projektima krajobraznog uredenja, sadnjom
drvoreda i sklopova visokog i ostalog mediteranskog zelenila, a mogu se uredivati pjeSacke staze i postavljati
urbana oprema.

Cestica Z-A ureduje se kao park-vidikovac, a estica Z-B ureduje se kao tampon zona sadnjom visokog
zelenila.

5. Uvjeti uredenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i gradevina

Clanak 29.
Podrucje obuhvata Plana je pretezito neizgradeno i na njemu nema osobito vrijednih graditeljskih cjelina
i gradevina.

6. Uvjeti i nacin gradnje

Clanak 30.
Uvjeti i na¢in gradnje detaljno su odredeni poglavljem 2. ,,Detaljni uvjeti koristenja, uredenja i gradnje
gradivih Cestica i gradevina“ ovih Odredbi i prikazani kartografskim prikazima 1. ,,Detaljna namjena
povrsina“ i 3.-4. ,,Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsina i uvjeti gradnje*.

Uvjeti zastite od pozara

Osnovni uvjeti zastite od poZara ostvaruju se smjestajem i izgradnjom gradevina u skladu s posebnim
propisima, izgradnjom protupozarnih pristupnih putova za vatrogasna vozila i postavljanjem hidrantske
mreze.

Prometna mreza planirana je na nacin da su svi dijelovi zone dostupni u slu¢aju potrebne intervencije.
Nagibi, radijusi i ostali tehnicki uvjeti prometnih povrsina usuglaseni su s aktualnom regulativom.
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Prilikom projektiranja treba voditi racuna da prometne povrSine svojom Sirinom i nosivos¢u podnose
interventna vozila i omogucuju njihov manevar.

Materijali kao i konstrukcija gradevina moraju biti kvalitetnog porijekla s atestiranim svojstvima u
slucaju pozara.

7. Mjere zastite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti

Clanak 31.
Unutar podrucja obuhvata DPU-a nema zasti¢enih niti evidentiranih kulturnih dobara i nisu zabiljezeni
arheoloski ostaci koji bi zahtijevali postavljanje dodatnih uvjeta prilikom planiranja daljnjih aktivnosti u
zoni obuhvata Plana.

Ukoliko se prilikom izvodenja gradevinskih radova ili radova drugih vrsta naide na predmete i/ili nalaze
arheoloskog znaCenja, potrebno je radove odmah obustaviti, a 0 nalazu obavijestiti nadleznu Upravu za
zastitu kulturne bastine — Konzervatorski odjel u Sibeniku.

Clanak 32.
Unutar podrucja obuhvata DPU-a nema zasti¢enih niti evidentiranih dijelova prirode, te dijelova Ekoloske
mreze RH.

Ambijentalnu vrijednost suhozidnih gomila po kojima je naselje dobilo ime potrebno Je kreativno
valorizirati kroz izradu projekata krajobraznog uredenja javnih, odn. zajednic¢kih povrsina i okuénica,
primjerice kako je naglaseno u ¢l. 11. Same gomile nije nuzno Cuvati in situ.

8. Mjere provedbe plana

Clanak 33.

Prostor obuhvata Plana ureduje se temeljem akata kojima se odreduju uvjeti gradnje prema postupku
predvidenom Zakonom i ostalim propisima. Na kartografskom prikazu 4. ,,Uvjeti gradnje razlikuju se
slijede¢i oblici koristenja prostora:

- nova gradnja

- rekonstrukcija.

9. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Clanak 34.
Projektiranje, gradnju i sve aktivnosti u zoni treba uskladiti s propisima iz podrucja zastite okolisa, te s
Planom zastite okoliSa i Programom zastite okolisa kad oni budu doneseni.

Sprje¢avanje nepovoljna utjecaja na okoli§ na podruéju obuhvata Plana osigurava se slijede¢im planskim
mjerama:

Zastita tla i zemljine kore, te zasStita zraka provodi se oCuvanjem udjela zelenih povrsina na podrucju
obuhvata Plana. Na podrucju obuhvata ne planiraju se djelatnosti koje predstavljaju potencijalnu opasnost od
oneci$¢enja tla ili zraka, te ugrozavanje integriteta zemljine kore.

Zastita voda provodi se:

- izgradnjom razdjelnog sustava odvodnje,

- planiranjem lokalnih i obnovljivih izvora vode (koriStenje oborinskih voda, vlastita buSotina,
recirkulacija),

- pridrzavanjem planiranih minimalnih povrs$ina zelenila na Cesticama,

- izvedbom vodopropusnih zastora, pogotovo pjesackih i parkirali$nih povrsina,

- dispozicijom procis¢enih oborinskih i sanitarno-fekalnih voda unutar obuhvata Plana,

- pridrzavanjem vazecih propisa, te gradskih Odluka iz podruc¢ja odvodnje otpadnih i oborinskih
voda, prilikom izrade projekata gradevina i njihovog koriStenja.

Zastita prirode kroz ocuvanje bioloske i krajobrazne raznolikosti provodi se:
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- ocCuvanjem udjela zelenih povrsina na podrucju obuhvata Plana i
- obvezom dominantne upotrebe autohtonih i udomacenih vrsta drveca prilikom izrade projekata
krajobraznog uredenja.

Zastita od buke provodi se
- spreCavanjem tranzitnog prometa kroz naselje,
- hortikulturnim uredenjem pojedinih gradevnih Cestica.

Zastita od svjetlosnog onecis¢enja provodi se:
- obvezom koriStenja zasjenjenih i potpuno zasjenjenih rasvjetnih tijela za vanjsku rasvjetu gradevnih
Cestica i prometnica.

Gospodarenje otpadom

Na svim otvorenim povr$inama, prometnicama i parkovima potrebno je planiranje i izvedba posuda
(koseva) za prikupljanje otpada. Na svakoj gradevnoj Cestici potrebno je planiranje i 051guranje mjesta
za postavu kontejnera, odnosno kante za prikupljanje otpada uz pristup na prometnu povrsinu, koji mora
biti odgovarajuce oblikovan i uklopljen u arhitektonsko uredenje Cestice odn. gradevine. Na zajednickim
povrSinama, prometnicama i parkovima nije dozvoljena postava kanti i/ili kontejnera za prikupljanje otpada.
Poseban prostor za sakupljanje otpada moze se organizirati na Cestici IS.

10. Zastita od prirodnih i drugih nesreca

Clanak 35.
Kod projektiranja gradevina potrebno je osigurati otpornost gradevina za slucaj nastanka potresa
intenziteta do 7° MCS (MSK 64) skale.

Planom je definirana mreza prometnica dovoljnih Sirina koja omogucava protok i evakuaciju ljudi iz
naselja u slucaju rusenja gradevina visokogradnje.

Kao otvorena povrsina za sklanjanje od ruSenja i evakuaciju namijenjena je Cestica Rl, koja je na
pogodnom polozaju u odnosu na dostupnost iz svih dijelova naselja, blizinu dvonamjenskih sklonista, te
evakuaciju.

Clanak 36.

Unutar obuhvata Plana planirana je izgradnja dvonamjenskih sklonista osnovne zastite otpornosti prema
posebnim uvjetima nadleznih tijela, oba sa po 200-300 sklonisnih mjesta, odnosno prema izracunu, i to u
podrumske etaze gradevina javne i poslovne namjene na ¢esticama El i E2.

U mirnodopske svrhe sklonista se koriste za garaze, a u slucaju ratnih opasnosti i opasnosti od elementarnih
nepogoda moraju se u najvise 24 sata osposobiti za osnovnu namjenu.

Unutar gradevine javne i poslovne namjene, mora se osigurati uspostava i odrzavanje odgovarajuceg
sustava uzbunjivanja i obavjeS¢ivanja njihovih korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.), te se mora
osigurati prijem Zupanijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 37.
Odluka o donoSenju Detaljnog plana uredenja Brodarica-Gomiljak stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluzbenom glasniku Grada Sibenika”.

KLASA: 350-02/11-01/26
URBROI: 2182/01-04-15-70
Sibenik, 27.sije¢nja 2015.
GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA
PREDSJEDNIK
dr. sc. Ivica Poljicak,v.r.
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Na temelju Clanka 5. stavka 1. toc¢ka 6. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine”,
broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 1 92/14) i ¢lanka 32,
stavak 1. tocka 4, Statuta Grada Sibenika (“Sluzbeni
glasnik Grada Sibenika”, broj 8/10, 5/12 i 2/13),
uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova - Policijske uprave Sibensko-kninske, broj:
511-13-03-10213/14 od 9. prosinca 2014. godlne
Gradsko vijeée Grada Sibenika, na 15. sjednici, od
27. sije¢nja 2015. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA 1 DOPUNAMA
ODLUKE O KORISTENJU GRADSKIH
PARKIRALISTA

Clanak 1.

U Odluci o koristenju gradskih parkiraliSta
(“Sluzbeni glasnik Grada Sibenika”, broj 7/14) u
¢lanku 2. iza 4. alineje dodaje se nova alineja 5. koja
glasi:

“ - parkiralis$ni blok je dio parkiraliSe zone unutar
kojeg vrijede povlasteni uvjeti parkiranja;”

Dosadasnje alineje “5, 6 1 7” postaju alineje “6,
718"

Clanak 2.
U ¢lanku 5. stavku 2. iza rije¢i “zone” dodaju se
rijeci “oznaku parkiraliSnog bloka,”.

Clanak 3.
U ¢lanku 6. stavku 2. iza rijeci “B zona” stavlja se
zarez i dodaju se rije¢i “ C zona”.

U stavku 2. dodaje se druga reCenica koja glasi:
“O.zona, l.zona i 2.zona dijele se na parkirali§ne
blokove.”

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“Unutar O. zone ustrojen je sljedeéi parkirali$ni
blok:

Parkiralisni blok A c¢ine ulice:

- Obala palih omladinaca

- Obala prvoboraca

- Obala Hrvatske mornarice”

Dosadasnji stavak 4. postaje stavak 5.
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

“Unutar 1. zone ustrojeni su sljedeci parkirali$ni
blokovi:

Parkirali$ni blok B ¢ine ulice:

- Ulica Stjepana Radica (do zgrade Suda)

- Ulica Ante Starcevica (sjeverni dio)

- Ulica Ante Starcevica — Vanjski

- Ulica Stjepana Radi¢a (nasuprot Croatia
osiguranja)

Parkiralisni blok C ¢ine ulice:

- Ulica Karla Vipauca — Istok

- Ulica Karla Vipauca — Zapad

Parkirali$ni blok D ¢ine ulice:

- Ulica Kralja Zvonimira (bivSa Sarina pekara)

- Ulica Petra Grubisica

Parkirali$ni blok K ¢ine ulice:

- Ulica fra Stjepana Zlatovica”

Parkirali$ni blok L ¢ini ulica:
- Ulica Draga”

Dosadasnji stavak 5. i 6. postaju stavci 7. 1 8.
Iza stavak 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

“Unutar 2. zone ustrojeni su sljede¢i parkirali$ni
blokovi

Parkirali$ni blok E ¢ine ulice:

- Ulica Vatroslava Lisinskog

- Kamenarska ulica

Parkirali$ni blok F ¢ini ulica:

- Ulica Stjepana Radi¢a (Sportska dvorana
Baldekin)

Parkirali$ni blok G ¢ini ulica:

- Ulica Petra Preradovica

Parkiralisni blok H ¢ine ulice:

- Tezacka ulice

- Ulica Put Gimnazije

Parkiralisni blok I ¢ine ulice:

- Ulica Paska Trlaje i Ulica Ive Zaninovic¢a (Sv.
Nediljica)

- Ulica Put Groblja

- Zagrade

Parkirali$ni blok J ¢ine ulice:

- Ulica Stjepana Radica (nogostup)

- Ulica Stjepana Radic¢a — Plavi neboder”

Dosadasnji stavci “7. i 8.7 postaju stavei “10. 1
11

Iza stavka 11. dodaje se novi stavak 12. koji
glasi:

“ U C zonu razvrstava se parkiraliste:
- Gat Krka”
Dosadasnji stavei “9., 10. i 11” postaju stavci
“13,14.115”

U stavku 14. rijeci “stavka 3. do 9.” zamjenjuju se
rijeCima “stavka 3. do 14.”

Clanak 4.
U ¢lanku 15. stavku 7. iza slova “A” brise se
veznik “i” stavlja se zarez, a iza slova “B” stavlja se
veznik “i” te dodaje slovo “C”.
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Clanak 5.
U ¢lanku 19. iza tocke f) dodaje se nova tocka g)
koja glasi:

“g)u C zoni
-od 01. 06. do 30.09. - 10,00 kuna
-ostatak godine 5,00 kuna”

Dosadasnje tocke “g, h, i, j, k, 1, m” postaju tocke
“h, 1, j, k, I, m,n”

Clanak 6.
U clanku 21. stavku 5. iza rijeci “(parkiraliste)”
stavlja se zarez i1 dodaju rije¢i “odnosno parkirali$ni
blok™.

Iza dosadasnjeg stavka 5. dodaje se novi stavak
6. koji glasi:

“Fizicke 1 pravne osobe koje ostvaruju pravo na
povlasteno parkiranje u bloku A, a pod uvjetom da
posjeduju valjanu povlastenu parkiraliSnu kartu,
za dane kada je Obala prvoboraca i Obala palih
omladinaca djelomi¢no ili u cijelosti zatvorena za
promet, ostvaruju pravo na povlasteno parkiranje na
uli¢nim parkiralistima 1.1 2. Zone.”

Dosadasnji stavci 6., 7. 1 8. postaju stavci 7., 8.1 9.

Clanak 7.

U c¢lanku 24. iza stavka 1. dodaje se novi stavak
2. koji glasi:

“Komercijalna mjesecna parkirna karta je vrsta
povlastene karte (dalje u tekstu: komercijalna karta),
koja se izdaje pravnim i fizickim osobama, neovisno
o sjedistu ili poslovnom uredu odnosno prebivalistu
ili boravistu, a odnosi se na parkiraliSte A. Zone,
Stjepana Radi¢a — Izgradnja.

Dosadasnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
“Mjesena naknada za komercijalnu kartu iz
stavka 2. ovog ¢lanka iznosi 400,00 kuna.”

Dosadasnji stavak 3., 4., 5., 6. 1 7. postaju stavci
“5.,6.,7,8.19”.

Clanak 8.
U ¢lanku 25. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
“Organizator parkiranja za parkiraliSte Stjepana
Radic¢a—Izgradnja(A. Zona) moZze izdatimaksimalno
10 komercijalnih karata”.

Clanak 9.
U clanku 29. iza dosadasnjeg iza dosadasnjeg
stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:
“Naknada za parkiranje na parkiralistu C. Zone u
vremenskom razdoblju od 01. 10. do 31. 05. naplacuje
se od ponedjeljka do nedjelje, ukljuc¢ujuéi i blagdane
u vremenu od 07,00 do 22,00 sati.

“Naknada za parkiranje na parkiralistu C. Zone u
vrijeme ljetne sezone od 01. 06. do 30. 09. naplacuje
se od ponedjeljka do nedjelje, ukljucujudi i blagdane
u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.”

Dosadasnji stavak 5. postaje stavak 7.

Clanak 10.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Sluzbenom glasniku Grada Sibenika”.

KLASA: 340-01/14-01/201
URBROIJ: 2182/01-01/1-15-4
Sibenik, 27. sije¢nja 2015.

GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr. sc. Ivica Poljicak,v.r.

3

Natemelju ¢lanka 107. stavka 3.1 ¢l. 109. st. 1.1 st.
2. Zakona o cestama (,,Narodne novine®, broj 84/11,
22/13,54/13,148/13, 92/14) i ¢lanka 32, Statuta Grada
Slbemka (,,Sluzbenl glasmk Grada Sibenika®, broj
8/10, 5/12 1 2/13), Gradsko vije¢e Grada Slbenlka na
15. sjednici, od 27. sije¢nja 2015. godine, donosi

ODLUKA
o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama —
Popisa cesta, ulica i trgova Grada Sibenika

Clanak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama (Sluzbenik
glasnik Grada Sibenika br. 11/12) nadopunjuje se
Popis cesta, ulica i trgova Grada Sibenika na nagin
da se:

Pod MB 025097, Jadrtovac iza rednog broja 13.
dodaje se redni broj:
-14., naziv ceste: Straznice, duljina: 1,84 km

Pod MB 072761, Zaton iza rednog broja 17. dodaje
se redni broj:

-18., naziv ceste: Galovo, duljina: 0,48 km

Clanak 2.
U preostalom dijelu predmetna Odluka ostaje
nepromijenjena.

Clanak 3.
Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave u ,,Sluzbenom glasniku Grada Sibenika*.
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KLASA: 340-01/15-01/04
URBROJ: 2182/01-07/1-15-2
Sibenik, 27. sije¢nja 2015.

GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr. sc. Ivica Poljic¢ak,v.r.

4

Na temelju clanka 28. stavka 2. Zakona o
odrzivom gospodarenju otpadom (,,Narodne
novine®, broj 94/13) i ¢lanka 32. Statuta Grada
Sibenika (“Sluzbeni glasnlk Grada Slbemka“ broj
8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vije¢e Grada Sibenika, na
15. SJGdnlCl od 27. sijecnja 2015. godine, donosi

ZAKLJUCAK
o davanju suglasnosti za obavljanje javne
usluge prikupljanja mijeSanog komunalnog
i biorazgradivog komunalnog otpada na
podruéju Op¢éine Bilice

1. Gradsko vijeée Grada Sibenika suglasno je da
Opc¢ina Bilice obavljanje javne usluge prikupljanja
mijeSanog komunalnogibiorazgradivog komunalnog
otpada na svom podrucju dodijeli trgovackom
drustvu ,,GRADSKA CISTOCA“ d.0.0. Sibenik u
vlasni$tvu Grada Sibenika.

2. Ovaj zaklju¢ak stupa na snagu danom
donoSenja, a objavit ¢e se u “Sluzbenom glasniku
Grada Sibenika”.

KLASA: 363-02/14-01/676
URBROI: 2182/01-02/1-15-3
Sibenik, 27. sije¢nja 2015.

GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr. sc. Ivica Poljicak,v.r.

5

Na temelju tocke 13. Odluke o ustrojstvu Puckog
otvorenog uc1hsta (,,Sluzbeni VJesmk Sibensko-
kninske Zzupanije”, broj 15/97, 7/04 i ,Sluzbeni
glasnik Grada Slbemka“ broj 3/12) i ¢lanka 32.
Statuta Grada Sibenika («Sluzbem glasnik Grada
Sibenika», broj 8/10, 5/12 i 2/13), Gradsko vijeée
Grada Sibenika, na 15. sjednici, od 27. sije¢nja 2015.
godine, donosi

ZAKLJUCAK
o davanju prethodne suglasnosti na izbor
ravnatelja Puckog otvorenog ucilista Sibenik

1. Gradsko vije¢e Grada Sibenika daje
prethodnu suglasnost na Prijedlog Upravnog vijeca
Puckog otvorenog ué¢ilista Sibenik KLASA: 602-
07/14-04/01 URBROJ: 2182-30-04-14-12 od 12.
prosinca 2014. godine, kojim se predlaze Miranda
Slip¢evi¢, dipl.oec. za ravnateljicu Puckog otvorenog
uciliSta na mandat od 4 godine.

2. Ovaj zakljuCak ¢e se objavit u ,,Sluzbenom
glasniku Grada Sibenika*.

KLASA : 119-01/14-01/40
URBROJ : 2182/01-02/1-15-2
Sibenik, 27. sije¢nja 2015.

GRADSKO VIJECE
GRADA SIBENIKA

PREDSJEDNIK
dr. sc. Ivica Poljicak,v.r.

II. |
GRADONACELNIK
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Na temelju ¢lanka 46. Statuta Grada Sibenika
(.,Sluzbeni glasnik Grada Sibenika“, broj 8/10, 5/12
i 2/13) i ¢lanka 7. Pravilnika za provedbu programa
Poticanje koristenja obnovljivih izvora energije
u obiteljskim kuéama (,,Sluzbeni glasnik Grada
Sibenika“, broj 5/14 i 9/14), Gradona&elnik Grada
Sibenika, donosi

ODLUKU
o raspisivanju 3. kruga natjecaja za
prikupljanje ponuda fizickih osoba za
subvencioniranje projekta: ,,Koristenje
obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kuc¢ama — Zeleni grad

L.

Temeljem ove Odluke raspisati ¢e se javni
natjeCaj za prikupljanje ponuda fizickih osoba za
subvencmnlranje projekta: ,,KoriStenje obnovljivih
izvora energije u obiteljskim kucéama — Zeleni
grad®.

II.
Predmet subvencioniranja je ugradnja sustava za
koristenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim
kuéama utvrdenih c¢lankom 3. Pravilnika za
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provedbu programa Poticanje kori$tenja obnovljivih
izvora energije u obiteljskim ku¢ama.

1.

Pravo na koriStenje nepovratnih novcanih
sredstava Fonda za zaStitu okoliSa i energetsku
ucinkovitost i Grada Sibenika moze ostvariti fizicka
osoba na postojec¢oj obiteljskoj kuci na podrucju
Grada Sibenika, u kojoj ima prebivalite, ako je ista
unjegovom vlasnistvu ili u vlasnistvu ¢lana/Clanova
njene uze obitelji.

Iv.

Prihvatljivitroskoviugradnjesustavazakoristenje
obnovljivih izvora energije sufinanciraju se u udjelu
od 50 % troSkova, odnosno do maksimalnog iznosa
0d 15.000,00 kn po sustavu. Podnositelj prijave moze
ostvariti pravo na koristenje subvencije za ugradnju
najvise dva sustava za koriStenje obnovljivih izvora
energije za obiteljsku kucu koja sluzi za stambene
potrebe njegovog kucéanstva.

V.

Sredstva za sufinanciranje projekata ugradnje
sustava za koriStenje obnovljivih izvora energije
osigurali su Fond za zastitu okolisa i energetsku
ucinkovitost u iznosu od 600.000,00 kuna i Grad
Sibenik u iznosu od 150.000,00 kuna.

VI
Javni natjecaj biti ¢e objavljen na sluzbenoj
internetskoj stranici Grada Sibenika, a obavijest 0
objavi javnog natjeCaja biti ¢e objavljena u jednoj od
dnevnih tiskovina te u lokalnim tiskovinama.

VII.
U Povjerenstvo za odabir korisnika sredstava,
na temelju kriterija odabira, imenuju se slijedeci
¢lanovi:

- Madlena Rosa Dulibi¢, predsjednica
povjerenstva,
- Branka Novoseli¢  Belamari¢, clan
povjerenstva,

- Slobodan Toli¢, ¢lan povjerenstva i
- Petra Turko, ¢lan povjerenstva

VIIIL
Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja
i objavit ¢e se u Sluzbenom glasniku Grada
Sibenika.

KLASA: 351-01/14-01/12
URBROJ: 2182/01-04-15-86
Sibenik, 13. sije¢nja 2015.

GRAD SIBENIK

_ GRADONACELNIK
Zeljko Buri¢ dr. med., v.r.
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Na temelju &lanka 46. Statuta Grada Sibenika
(--Sluzbeni glasnik Grada Sibenika*, broj 8/10, 5/12 1
2/13) i tocke 2. RjeSenja o imenovanju povjerenstva
za odabir korisnika prostora u zgradi na kat. Cest.
br. 685/29 K.O. (Klasa: 402-01/14-01/413, Urbroj:
2182/01-05/1-14-1, od 3. studenoga 2014.) vezano za
tocku 4. Zakljucka o namjeni i na¢inu raspolaganja
prostorom u zgradi na kat.Cestbr. 68529 K.O.
Sibenik, gradonagelnik Grada Sibenika, donosi

ZAKLIUCAK
0 odabiru korisnika prostora u zgradi na
kat.cest.br. 685/29 K.O.

1. Povjerenstvo za odabir korisnika prostora u
zgradi na kat.Cest.br.685/29 K.O. (u daljem tekstu:
Povjerenstvo) odabralo je sljedece korisnike:

- Drustvo sportske rekreacije ,,Sport za sve* 08
forca Sibenik

- Udruga mladih ,,Mladi u EU*

- Udruga Ardura Sibenik

- Sibenska udruga mladih S.U.M.

2. Ovaj zakljuéak stupa na snagu danom
donoSenja 1 bit ¢e objavljeno u “Sluzbenom glasniku
Grada Sibenika®,

KLASA: 372-03/14-01/155
URBROIJ: 2182/01-05/1-15-1
Sibenik, 5. sijecnja 2015.

GRAD SIBENIK

GRADONACELNIK
Zeljko Buri¢ dr. med., v.r.

6

Na temelju ¢lanka 46. Statuta Grada Sibenika
(«Sluzbeni glasnik Grada Sibenikay, broj 8/10, 5/12
i 2/13), gradonaéelnik grada Sibenika, donosi

ML.ZAKLIUCAK
o sufinanciranju tro§kova predskolskog
odgoja i naobrazbe djece u djecjim vrti¢ima
u privatnom vlasniStvu na podrucju
Grada Sibenika za 2015. godinu
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1. Troskove predskolskog odgoja i naobrazbe
djece u dje¢jim vrti¢ima u privatnom_vlasniStvu
na podruéju Grada Sibenika, Grad Sibenik ¢e
sufinancirati s iznosom od 700,00 kn mjese¢no za
upisano dijete prema utvrdenim upisnim kvotama
u Planu mreze predskolskih ustanova na podrucju
Grada Sibenika ( Klasa:601-01/10-01/19, Urbroj:
2182/01-05/10-2, od 21. rujna 2010.).

2. Sredstva za sufinanciranje u smislu tocke 1.
ovog Zakljucka isplacivat ¢e se na teret razdjela 3
Upravni odjel za drustvene djelatnosti, glava 33691
Predskolski odgoj — Gradski vrti¢i, 1016 Odgoj,
naobrazba i skrb o predsSkolskoj djeci, Aktivnost:
101603 - Programi u predSkolskim ustanovama,
Proracuna Grada Sibenikaza2015. godinu (‘ ‘Sluzbem
glasnik Grada Sibenikay, br. 9/14).

3. S vrti¢ima iz ¢lanka 1. ovog Zakljucka bit
¢e potpisani posebni ugovori kojima se reguliraju
medusobna prava i obveze.

4. Ovaj zakljucak stupa na snagu danom donosenja
i bit ¢e objavljen u «Sluzbenom glasniku Grada
Sibenika.

Klasa:402-03/15-01/01

Urbroj: 2182/01-05/1-15-1

Sibenik, 8. sije¢nja 2015.
GRAD SIBENIK

_ GRADONACELNIK
Zeljko Buri¢ dr. med., v.r.
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Na temelju ¢lanka 3. Pravilnika o uvjetima i
kriterijima stipendiranja studenata Grada Sibenika
(“Sluzbeni glasnik Grada Sibenika”, broj 10/11) i
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada
Sibenika (,,Sluzbeni glasnik Grada Slbenlka
broj 10/13), te Clanka 46. Statuta Grada Slbemka
(“Sluzbeni glasnik Grada Slbenlka” broj 8/10, 5/12 1
2/13), gradonacelnik Grada Sibenika, donosi

ODLUKU
0 broju i iznosu studentskih stipendija
za 2015. godinu

1. Sukladno Pravilniku o uvjetimaikriterijima
stipendiranja studenata Grada Sibenika (“SluZbeni
glasnlk Grada Sibenika”, broj 10/11) i Pravilnika
0 izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i
kriterijima stipendiranja studenata Grada Sibenika
(,,Sluzbenl glasnik Grada Sibenika®, broj 10/13), te
osiguranim sredstvima u Proracunu Grada Sibenika
za 2015. (,,Sluzbeni glasnik Grada Sibenika®, broj
9/14), Grad Sibenik u 2015. godini dodj eljuje ukupno
8 stipendija za studente s podrucja grada Sibenika.

2. Grad c¢e odobriti 8 stipendija u mjese¢nom
iznosu od 700,00 kuna za kategorije:

- Kategorija B) Studenti 1. godine sveucilisnih
preddiplomskih studija, integriranih i stru¢nih
studija — prema socijalnom statusu — 2 stipendije;

- Kategorija C) Studenti invalidi Domovinskog
rata 1. godine sveucilisnih preddiplomskih studija,
integriranih 1 struénih studija i djeca poginulih
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata — 2
stipendije;

- Kategorija F) — Studenti 1. godine sveucilisnih
diplomskih i specijalistickih diplomskih stru¢nih
studija — prema socijalnom statusu - 2 stipendije;

- Kategorija G) — Studenti invalidi Domovinskog
rata 1. godine sveucilisSnih diplomskih i
specijalistickih diplomskih stru¢nih studija i djeca
poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
- 2 stipendije.

3. Sredstva za studentske stipendije osigurana
su u Proradunu Grada Sibenika za 2015. godinu na
pozicijama Razdjela: 3 - Upravni odjel za druStvene
djelatnosti, Program: 1012 Program tehnicke kulture
1 znanosti, Aktivnost: 101201 Studentske stipendije.

KLASA: 604-02/15-01/1

URBROJ: 2182/01-05/1-15-1
Sibenik, 9. sije¢nja 2015.

GRAD SIBENIK

GRADONACELNIK
Zeljko Buri¢ dr. med., v.r.

Izdavag: Grad Sibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, Sibenik
Ureduje: Diana Dulibi¢, dipl.iur., Tel:431-010, Fax: 022/431-099
www.sibenik.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.0. - Sibenik



