Narucitelj: 3
BIKARAC d.o.0., Sibenik

TEHNICKE KARAKTERISTIKE - KOMPAKTOR

Navesti marku i tip kompaktora: TANA H380eco

Motor hiaden tekucéinom

D
Diesel motor s prednabijanjem, Common Rail A

DA 6 cilindara
Motor minimalno 8 cllindara

DA 399 kW
Snaga motora minimalne 390 kW

DA

Emisija ispudnih plinova prema standardima EU 97/68/EG + izmjene
i dopune il jednakovrijedno: Tier 4 final ili Stage V ili jednakovrijedno

DA

EU 97/68/EG + izmjene i dopune ,
Stage V

Kompletno zastiéeni pogon od vanjskog utjecaja

- " . DA 40.200 k
Minimalna teZina stroja 38.000 kg g
DA 197 kN
Sila sabijanja min 190 kN ?
Meduosovinski razmak minimalne 4.0006 ram PA #.060 mm
Minimalna 3irina stroja s odrivnom daskom 4.500 mm DA 4.510 mm
Minimalna visina stroja u radnom modu 4.500 mm DA 4500 mm
Zglobno upravljanje s kutom upravijanja od minimalno 40 stupnjevaDA 40 stupnjeva
na lijevu i desnu stranu
Odrivna daska minimalne $irine 4.500 mm DA 3.510 mm
Qdrivna daska minimalne visine 1.900 mm PA 1.990 mm
o " . DA
Daska s izmjenjivim donjim struga¢ima
- - - DA
Gornji dio daske redetkaste konstrukcije (bolja vidljivost)
- - . . DA
Valjci za zbijanje otpada na hidrostatski pogon
2 valika s izmjenjivim zubima DA
DA




T . Coe . DA 1.620
Valjci minimalnog promjera 1.600 mm s ukljué¢enim zubima mm
. S A DA
Prilagodljivi istaci valjaka za kompaktiranje
Kabina — elektricni sistem 24V pe
Zastita kabine prilikom prevrtanja (ROPS) sukladno 1SO 3471 iliDA sukladno 1SO 3471
jednakovrijedno
Zastita kabine od padajuéih predmeta (FOPS) sukladno ISO 3449 iliP? sukladno IS0 3449
jednakovrijedno
- . - - DA
Kabina izolirana od vibracija stroja i motora
Kabina sa zastitnim filtrima od prasine i ispusnih plinova
Grijanje kabine e
DA
Automatski klima uredaj
DA
Prednja radna svjetla
DA
StraZnja radna svjetla
DA
StraZnja kamera
DA
Centralno podmazivanje
DA 6 k
Aparat za gadenje pozara od minimalno 6 kg montiran na stroju 8
DA
Kutija za alat
; ; . WY DA
Sigurnosni paket — prva pomo¢, reflektirajuéi prsluk
B - . DA
Obuka operatera i pustanje u pogon prilikom isporuke
Uputstva za rad na hrvatskom jeziku priloZzena sa strojem prilikom{DA
isporuke
e & : P : DA
Katalog rezervnih dijelova priloZzen sa strojem prilikom isporuke

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na nacin da upise proizvodaga/model ponudenog stroja i ispuni sve
stavke u stupcu Odgovor tako da upise DA ili NE, odnosno za stavke specifikacije koje su odredene minimalnim ili
maksimalnim vrijednostima, potrebno je u stupac Opis upisati ponudenu vrijednost. Ukoliko ponuditelj ne ispuni
trazeno po stupcima ili ponudena oprema ne zadovoljava trazenu karakteristiku, ponuda ¢e se odbiti kao nepravilna.
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